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КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ,

КОТОРЫЕ СБЕРЕГАЮТ
НАШИ ЦЕННОСТИ
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OTAN - НОРВЕЖСКАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГРУППА, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ОБЛАДАЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 80-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ,  
СОВЕРШАЯ НОВЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ТУРЕЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО, НАША КОМПАНИЯ 
РАЗРАБАТЫВАЕТ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПОСТАВЛЯЕТ  
ИННОВАЦИОННЫЕ, АДАПТИРОВАННЫЕ К МИРОВЫМ РЫНКАМ,  КРОВЕЛЬНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ И 
ТУННЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ, КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СИСТЕМЫ ТУННЕЛЬНОЙ И ШАХТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ PROTAN НАХОДИТСЯ В Г. ДРАММЕН, 
В КОМПАНИИ ТРУДИТСЯ 850 СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫСШЕГО КЛАССА 
И ПРЕДЛАГАЮТ ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

PROTAN, СБЕРЕГАЕТ ЦЕННОСТИ

ЧИСТЫЕ, УСТОЙЧИВЫЕ К СУРОВЫМ УСЛОВИЯМ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ, ГИБКИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

ЯВЛЯЯСЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППОЙ, МЫ СЧИТАЕМ НАШЕЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ - СОХРАНЕНИЕ НАШИХ 
ЦЕННОСТЕЙ, С ПОМОЩЬЮ СОЗДАНИЯ РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ СМОГУТ ЗАДАТЬ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВСЕМ МИРЕ.
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Protan предлагает профессиональные решения
от фундамента до крыши

В зданиях наиболее чувствительными к воздействию 
воды поверхностями  являются фундаменты и 
крыши. Неправильно подобранный материал, 
используемый для монтажа, требует повторного 
ремонта и реставрации, что со временем может 
привести к более высоким тратам и трудностям, 
чем стоимость более качественного первичного 
материала. В соответствии с технологическими 
достижениями нашей эпохи, достигающими уровня, 
который можно назвать идеальным, продукция Protan 
- идеальная гидроизоляционная система, которая 
может применяться в один слой от фундамента до 
промежуточного этажа и от промежуточного этажа 
до крыши. 

ПВХ - это долговечный, устойчивый к атмосферным 
воздействиям, прочный и пригодный для повторного 
использования экологический сплав, созданный с 
помощью соответствующих и необходимых добавок, 
благодаря этим свойствам его предпочитают 
потребители , которые заботятся об окружающей 
среде.

Причина, по которой  потребители предпочитают 
гидроизоляционные мембраны Protan, - это их свойства, 
перечисленные ниже.

• Гарантия высокого качества, длительный срок 
эксплуатации

•   Особенности низкой воспламеняемости

•   Высокая механическая прочность

• Возможность безупречной сварки стыков горячим 
воздухом 

•   Высокая устойчивость к климатическим условиям

•   Устойчивость к корням растений

•   Простота в эксплуатации и быстрый монтаж

•   Возможность производства продукции различных 
цветов

Прочность гидроизоляционных мембран Protan, доказана 
в условиях стройплощадки, и значительно выше, чем у 
продукции других брендов. Устойчивость к климатическим 
воздействиям,  от полярного климата до тропических 
условий продукция имеет чрезвычайно длительный срок 
службы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Изоляция фундамента
•	  Применение изоляции фундаментов и 

перегородок в конструкциях

Изоляция водных конструкций
•	  Резервуары для питьевой и технической воды

•	  Искусственные озера и пруды

•	  Оросительные каналы

•	 	 Плотины и водные сооружения

Изоляция крыши
•   Легкие металлические крыши

• Бетонные крыши с теплоизоляцией и без 
теплоизоляции

•  Бетонные или стальные крыши купольной или 
различной формы

•       Утеплители и парапеты для рек (с ламинированным 
войлоком)

•   Зеленые кровельные системы и садовые террасы

Изоляция туннелей

•   Системы хранения и защиты бетона

• Подходит для обеспечения изоляции подземных 
сооружений
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Устойчивая к ультрафиолетовому излучению армированная 
Protan SE

Изоляция крыши

PROTAN SE - ЭТО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
МЕМБРАНА УСТОЙЧИВАЯ К АТМОСФЕРНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ И СОЛНЕЧНЫМ ЛУЧАМ, 
УКРЕПЛЕНА ПОЛИЭСТЕРОМ, СВАРКА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ, 

. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ ИЗ 
ПВХ СЕРИИ PROTAN SE РАЗРАБОТАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ВСЕХ ВИДАХ КРЫШ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ СУРОВЫХ ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЙ И СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.

Характер истики Метод испытания Результат испытания 
1,50 мм Единица

Толщина EN 1849-2 1,50 ± %5 мм

Водонепроницаемость EN 1928, Meтод B Водонепроницаемый -

Сопротивление статической 
нагрузке EN 12730 ≥ 20 кг

Прочность на растяжение EN 12311 -2 Метод A
В длину:  ≥ 1000

N/50 мм
В ширину: ≥ 900

Удлинение при разрыве EN 12311-2 Метод A
 В длину: ≥ 20

%
В ширину: ≥ 20

Ударопрочность EN 12691 Метод A
Твердая поверхность: ≥ 300

мм
Мягкая поверхность: ≥ 600

Прочность на разрыв EN 12310-2
В длину: ≥ 180 

N
В ширину: ≥ 180

Устойчивость к корням растений TS EN 13948 Прочный -

Реакция на пожар EN 13501-1 Класс Е -

Внешние противопожарные 
характеристики ENV 1187 Broof (t1) -

Внешние противопожарные 
характеристики ENV 1187 Broof (t2) -

Определение проницаемости 
водяного пара EN 1931 20.000 ± %30 µ

Сопротивление отслаиванию в 
месте соединения EN 12316-2 ≥ 300 N/50 мм

Сопротивление скольжению в 
месте соединения EN 12317-2 ≥ 700 N/50 мм

Стабильность размеров EN 1107-2
В длину:  < 0,5

%
В ширину: ≥ 0,5

Эластичность при холоде EN 495-5 <-25 °C

•	 Легкие металлические крыши
•	 Крыши с теплоизоляцией и без теплоизоляции
•	 Бетонные или стальные крыши купольной или  

различной геометрической формы

•	 Соответствует стандартам TS EN 13956
•	 Классификация Broof (Т1) / Broof (Т2)
•	 Высокая устойчивость к любым атмосферным 

условиям и солнечным лучам
•	 Армирована полиэфирной сеткой
•	 Устойчивость к корням растений
•	 Однослойная свободная укладка с 

механическим креплением или балласт в 
качестве ветровой подъемной силы

•	 Низкая диффузионная стойкость к влаге
•	 Снижение температуры крыши за счет 

высокого отражения
•	 Не совместим с битумом.
•	 Экологически чистый материал, который можно 

перерабатывать 

Преимущества

Толщина (мм) Ширина (м) Длина (м) Цвет Хранение  

1,2- 1,5-1,8*-2,0* 2,20 20 Светло-серый **
В сухом и прохладном 
месте, в оригинальной 

упаковке

*Производство осуществляется на основе проекта.    *В соответствии с проектом можно выбрать цвет  
по желанию 

     Области Применения

Сопротивление частицам града EN 13583
Твердая поверхность: ≥ 17

м/с
Мягкая поверхность: ≥ 25

Устойчивость к ультрафиолетовому 
излучению (5000 с) TS EN 1297  Прочный -

Видимые дефекты EN 1850-2 Пройдено -
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PROTAN EX - МЯГКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
МЕМБРАНА ИЗ ПВХ, УСТОЙЧИВАЯ К 
АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И 
СОЛНЕЧНЫМ ЛУЧАМ, УКРЕПЛЕННАЯ 
ПОЛИЭСТЕРОМ, ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЬНОГО 
ВОЙЛОКА С ЛАМИНИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ, 
СОЕДИДИНЕННАЯ СВАРКОЙ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ. 

Гидроизоляционная мембрана из ПВХ устойчивая к ультрафиолетовому излучению,
армированная, из геотекстильного войлока  с  ламинированным покрытием.Изоляция крыши

Толщина (мм) Ширина (м) Длина (м) Цвет Хранение 

1,2- 1,5 1,10 20 , обмотка 
Jumbo  Светло-серый   

В сухом и прохладном 
месте, в оригинальной 

упаковке

**В соответствии с проектом можно выбрать цвет по желанию

Характеристики   Метод испытания Результат испытания 
1,20 мм Единица

Толщина EN 1849-2 1,20 ± %5 мм

Видимые дефекты EN 1850-2  Пройдено -

Водонепроницаемость EN 1928 Метод B Водонепроницаемый -

Внешние противопожарные 
характеристики ENV 1187-EN 13501-5 Broof (t2) -

Реакция на пожар   TS EN 13501-1 Класс Е -

Сопротивление отслаиванию 
в месте соединения TS EN 12316-2 > 200 N/50мм

Сопротивление скольжению в 
месте соединения TS EN 12317-2 Разрыв вне места 

соединения -

Прочность на растяжение TS EN 12311-2 Метод A
В длину: > 1000

N/50мм
В ширину: ≥ 900

Удлинение при разрыве TS EN 12311-2 Метод A
В длину: > 20

%
В ширину: ≥ 20

Ударопрочность TS EN 12691 Метод A > 800 мм

Сопротивление статической 
нагрузке TS EN 12730 > 20 кг

Прочность на разрыв TS EN 12310-2
В длину: > 200

N
В ширину: ≥ 200

Устойчивость к корням 
растений TS EN 13948 Прочный -

Стабильность размеров TS EN 1107-2 < 1 %

Эластичность при холоде TS EN 495-5 <-20 °C

Устойчивость к 
ультрафиолетовому 
излучению (1000 с)

TS EN 1297 Прочный -

Воздействие жидких 
химических веществ, включая 
воду (28 дней / 23° C)

TS EN 1847 По запросу -

Сопротивление частицам 
града TS EN 13583 > 17 м/с

Определение проницаемости 
водяного пара TS EN 1931  18.000 + %30 µ

Protan EX

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

•   Легкие металлические крыши
•   Крыши с теплоизоляцией и без 
теплоизоляции
•   Бетонные или стальные крыши купольной 
или различной геометрической формы
•   В производстве панелей

Преимущества
•	 Соответствует стандартам TS EN 13956
•	 Классификация Broof (Т1) / Broof (Т2)
•	 Высокая устойчивость к воздействию любых 

атмосферных условий и солнечных лучей	 .
•	 Устойчивость к корням растений
•	 Устойчивость к разложению и гниению,
•	 Возможность легко монтировать на 

бетонные и особенно легкие металлические 
крыши с механической фиксацией

•	 Высокая стабильность размеров и 
сопротивление разрыву благодаря 
укреплению из полиэстера.

•	 Благодаря ламинированию геотекстильным 
войлоком превосходная адгезия при 
производстве панелей 

•	 Возможность для легкой и качественной 
сварки

•	 Паропроницаемость
•	 Экологически чистый материал, который 

можно перерабатывать
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Protan FPO/TPO

Protan TPO, устойчива к атмосферным 
воздействиям и солнечным лучам,

армированная водонепроницаемая мембрана 
на основе термопластичного полиофелина, 
соединяемая сваркой горячим воздухом

. Protan TPO, разработан для использования

на крышах, которые подвергаются воздействию 
сложных климатических условий и солнечных 
лучей.

•   Легкие металлические крыши
•   Крыши с теплоизоляцией и без теплоизоляции
•   Купольные бетонные или стальные крыши различной формы

•   Соответствует стандартам TS EN 13956 
•   Классификация Broof (Т1) / Broof (Т2)
•   Укреплены полиэстром
•   Ламинированный слой, который 
выдерживает воздействие любых 
климатических условий, солнечных лучей и 
корней растений.
•   Совместим с битумом,
•   Возможность для легкой и качественной 
сварки
•   Устойчивость к разложению и гниению,
•   Возможность легкого монтажа на бетонные 
и особенно на легкие металлические крыши с 
механической фиксацией
•   Эластичность, высокая стабильность 
размеров и устойчивость к разрыву,
•   Материал подвергается вторичной 
переработке

Преимущества
Характер

истики
Результат 

испытания 1,50 мм
Единица Метод испытания

Толщина 1,50± % 5 мм EN 1849-2

Видимые дефекты Пройдено - TS EN 1850-2

Внешние противопожарные 
характеристики

Broof (t1)-(t2) - ENV 1187-5

Сопротивление 
отслаиванию в месте 
соединения

≥ 300 N/50мм TS EN 12316-2

Сопротивление скольжению 
в месте соединения ≥ 850 N/50мм TS EN 12317-2

Прочность на растяжение
В длину:  ≥ 1100 

N/50мм ,TS EN 12311-2 Meтод A
В ширину: ≥ 1000

Удлинение при разрыве
В длину: ≥ 20

% TS EN 12311-2 Meтод A
В длину: ≥ 20

Ударопрочность ≥600 мм TS EN 12691 Meтод A

Прочность на разрыв ≥400 N TS EN 12310-2

Стабильность размеров ≤0,5 % TS EN 1107-2

Эластичность при холоде -30 °C TS EN 495-5

Устойчивость к 
ультрафиолетовому 
излучению (5000 с)

Прочный
- TS EN 1297

Толщина 
(мм)

Ширина 
(м)

Длина рулона 
(м)

Цвет Хранение

1,2 - 1,5 - 2,0 1,60 20 Белый и 
серый

В сухом и прохладном месте, в 
оригинальной упаковке

Устойчивая к ультрафиолетовому излучению кровельная
мембрана на основе термопластичного полиолефина

Изоляция крыши Изоляция крыши

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Характеристики Метод испытания Результат испытания 
1,20 мм  Единица

Толщина EN 1849-2 1,20 ± %5 Мм 

Видимые дефекты EN 1850-2  Пройдено -

Водонепроницаемость EN 1928 Водонепроницаемый -

Внешние противопожарные 
характеристики ENV 1187-EN 13501-5 Broof (t1) (t2) -

Реакция на пожар   TS EN 13501-1 Класс Е -

Сопротивление отслаиванию 
в месте соединения TS EN 12316-2 > 200 N/50 мм

Сопротивление скольжению в 
месте соединения TS EN 12317-2 Разрыв вне места 

соединения - 

Прочность на растяжение
Boyuna ≥ 800

> 800 N/50 мм
 Enine ≥ 800

Удлинение при разрыве
Boyuna ≥ 20

> 20 %
Enine ≥ 20 

Ударопрочность TS EN 12691 > 800 мм

Сопротивление статической 
нагрузке TS EN 12730 > 20 кг

Прочность на разрыв TS EN 12310-2  > 200 N

Устойчивость к корням 
растений TS EN 13948 Прочный -

Стабильность размеров TS EN 1107-2 < 1 %

Эластичность при холоде TS EN 495-5 -30 °C

Устойчивость к 
ультрафиолетовому 
излучению (1000 с)

TS EN 1297 Прочный -

•   Легкие металлические крыши
•   Крыши с теплоизоляцией и без теплоизоляции
•   Бетонные или стальные крыши купольной или различной 
геометрической формы 
•   В производстве панелей

Преимущества

Толщина 
(мм)

Ширина 
(м)

Длина рулона 
(м)

Цвет Хранение

1,2 - 1,5 1,10 20 , обмотка  
jumbo

Светло-
серый **

В сухом и прохладном месте, в 
оригинальной упаковке

**В соответствии с проектом можно выбрать цвет по желанию

Изоляция крыши

Это гидроизоляционная мембрана из ТПО, 
устойчивая к воздействию атмосферных 
условий и солнечных лучей, армированная 
полиэфиром, ламинированная 
геотекстильным войлоком, соединение 
осуществляется с помощью сварки горячим 
воздухом.

Гидроизоляционная мембрана из ТПО устойчивая к ультрафиолетовому излучению, 
армированная, из геотекстильного войлока  с  ламинированным покрытием

Protan TPO V

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

•   Соответствие стандартам  EN 13956,
•   Классификация Broof (Т1) / Broof (Т2)
•   Высокая устойчивость к любым 
атмосферным условиям и солнечным лучам
•   Устойчивость к корням растений
•   Устойчивость к разложению и гниению,
•   Совместим с битумом,
•   Возможность легкого монтажа на бетонные 
и особенно на легкие металлические крыши с 
механической фиксацией
•   Высокая стабильность размеров 
и сопротивление разрыву благодаря 
укреплению из полиэстера.
•   Возможность для легкой и качественной 
сварки
•   Паропроницаемые
•   Экологичный материал, который можно 
перерабатывать 
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Гидроизоляционная мембрана FPO, с клейкой
поверхностью для изоляции фундамента

Гидроизоляция фундамента, 
Protan FPO Proven  

Protan FPO Proven - это гидроизоляционная мембрана из 
композитного структурированного полиолефина (FPO) с 
самоклеящейся поверхностью в местах стыков, войлоком, 
ламинированным на поверхности и полностью и прочно 
приклеенным к нанесенной поверхности. Protan FPO Proven 
можно укладывать перед заливкой бетона и укладкой 
арматуры без использования каких-либо источников тепла 
благодаря полностью клеевым швам. Легко наносится с 
помощью акриловых лент
 и предлагает быстрые, безопасные и экономичные 
решения. В свою очередь Protan FPO Proven Plus 
представляет собой самовосстанавливающуюся 
гидроизоляционную мембрану с химически обработанным 
специальным войлоком, ламинированным с одной стороны. 
Protan FPO Proven Plus самовосстанавливается за счет 
кристаллизации в области прокола благодаря химическому 
веществу в ее структуре, защищающему от проколов и 
разрывов, которые могут возникнуть во время нанесения.

•	 Наносится на бетонную заливку фундамента перед 
установкой железной арматуры.

•	 Сварка не требуется
•	 Полностью и прочно прилегает к нанесенной поверхности.
•	 Легко наносится благодаря клеевым соединениям
•	 Экономична благодаря  возможности быстрого и 

безопасного нанесения.
•	 Предотвращает горизонтальное движение воды между 

бетоном и мембраной
•	 Устойчива к климатическим условиям и  имеет 

ограниченную стойкость к ультрафиолетовому излучению.
•	 Не требуется грунтовка
•	 Обладает высокой прочностью на растяжение и 

удлинение
•	 Обладает высокой эластичностью даже при низкой 

температуре
•	 Высокая механическая ударопрочность
•	 Устойчива к агрессивным химическим веществам, 

содержащимся в грунтовых водах и почве.

Характеристики Метод испытания Результат 
испытания

Единица

Однородная толщина EN 1849-2 1,00 ± %5 мм

Видимые дефекты TS EN 1850-2 Пройдено -

Водонепроницаемость TS EN 1928
Водонепрониц

аемый
-

Гидроизоляция после 
старения

EN 1296 (12 
недель) EN 1928 B 

(24 ч/60 кПа)

Пройдено
-

Реакция на пожар EN 13501-1 Класс Е -

Сопротивление скольжению в 
месте соединения

TS EN 12317-2 ≥ 250 N/50мм

Прочность на растяжение TS EN 12311-2 
Meтод A

В длину: ≥ 500
N/50мм

В ширину: ≥ 500

Удлинение при разрыве TS EN 12311-2 
Meтод A

В длину: ≥90
%

В ширину: ≥ 90

Ударопрочность TS EN 12691 ≥ 350 мм

Сопротивление статической 
нагрузке

TS EN 12730 ≥ 20 кг

Прочность на разрыв (с 
гвоздем)

TS EN 12310-1 ≥ 450 N

Стабильность размеров TS EN 1107-2 ≤ 1 %

Эластичность при холоде TS EN 495-5 -30 °C

Воздействие жидких 
химических веществ, включая 
воду (28 дней / 23° C)

TS EN 1847 Прочный -

Толщина (мм) Ширина 
(м)

Длина (м) Цвет Хранение

1 мм FPO +100
г/м2 Геотекстиль

 1,06 1,6 20 Белый и 
серый

В сухом и прохладном 
месте, в оригинальной 

упаковке

Области Применения
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Protan H & D - это высококачественная однородная 
термопластичная гидроизоляционная мембрана.
Protan Protan H&D содержит стабилизаторы, которые 
делают мембрану устойчивой к высоким и низким 
температурам, устойчивой к УФ-лучам.

Protan H&D в основном используется 
для обработки всех видов кровельных и 
гидроизоляционных мембран Protan из ПВХ.

Protan D не содержит веществ, перечисленных в REACH / ECHA 
(Европейское агентство по химическим веществам). Мембрана 
не содержит первичных загрязнителей окружающей среды 
или других связанных веществ, которые считаются опасными 
для здоровья и окружающей среды. Считается, что утечки из 
продукта не оказывают неблагоприятного воздействия на почву, 
грунтовые воды или питьевую воду.

Согласно пункту 31 Регламента ЕС 
1907/2006 паспорт безопасности материала 
не требуется. Когда продукция используется 
по назначению, она не наносит вреда 
окружающей среде.

•	 Мембрана может иметь текстурированную 
поверхность (Protan D) и гладкую 
поверхность (Protan H).

•	 Стыки мембраны  соединяются горячим 
воздухом, что обеспечивает однородное 
соединение.

•	 Стыки мембраны  соединяются горячим 
воздухом, что обеспечивает однородное 
соединение.

•	 Установка, не зависящая от погодных 
условий.

•	 Легкое соединение благодаря легко 
клеевым местам соединения легко.

•	 Мембрана Protan D обладает хорошими 
характеристиками удлинения и хорошо 
подходит для деталей.

•	  Мембрана Protan D пригодна для 
повторного использования и имеет 
низкоуглеродистый след.

Характеристики Метод испытания Результат испытания Единица

Толщина EN 1849-2 1,20 ± %5 мм

Видимые дефекты EN 1850-2 Пройдено -

Водонепроницаемость TS EN 1928 Водонепроницаемый -

Внешние противопожарные 
характеристики

ENV 1187-EN 13501-5 Broof (t2)
-

Реакция на пожар Классификация TS EN 
13501-1

Класс Е -

Сопротивление отслаиванию в 
месте соединения

TS EN 12316-2 ≥ 200 N/50 мм

Сопротивление скольжению в 
месте соединения

TS EN 12317-2 Разрыв вне места 
соединения

-

Прочность на растяжени TS EN 12311-2
(Meтод В Бабочка)

В ширину: ≥ 16
N/мм2

В длину:  ≥ 17

Удлинение при разрыве
TS EN 12311-2

(Meтод В Бабочка)
В ширину:  ≥ 250 %

В длину:  ≥ 250

Прочность на разрыв TS EN 12310-2 ≥ 150 N

Устойчивость к корням 
растений

TS EN 13948  Прочный -

Стабильность размеров TS EN 1107-2 ≤ 2 %

Эластичность при холоде TS EN 495-5 -20 °C

Protan H&D
Изоляция крыши	 Гидроизоляционная мембрана из ПВХ устойчивая к ультрафиолетовому излучению,

армированная, из геотекстильного войлока  с  ламинированным покрытием.

Преимущества

Окружающая среда

Области Применения

Размеры / Упаковка Protan Н 
(гладкий)

Protan Д (рельефный)

Ширина: 1,1 м 2,2 м
1,2, 1,5 1,5, 1,8, 2,0 

Длина: 20 м

Здоровье, окружающая среда 
и безопасность
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Устойчивая к ультрафиолетовому излучению, долговечная полимерная 
ПВХ гидроизоляционная мембрана

Protan EVA
Изоляция крыши

Protan EVA - это однослойная гидроизоляционная 
мембрана с длительным сроком службы. 
Благодаря своей прочной молекулярной структуре 
мембрана гарантирует, что изделие будет 
стабильным и долговечным в течение многих лет.

ПВХ-мембраны, разработанные с Protan EVA, 
предлагают точные и ясные решения с точки 
зрения изоляции.

Кроме того, Protan EVA обладает повышенной 
химической, термостойкостью и устойчивостью 
к ультрафиолетовому излучению, а также 
обеспечивает долгосрочную сварку стыков.

•	 Стальные крыши
•	 Железобетонные крыши (свободная укладка)
•	 Крыши балластной системы
•	 В производстве сэндвич-панелей  

Преимущества
•	 Преимущество светлого цвета, 

предотвращающего конденсацию тепла на 
крышах

•	 Превосходная химическая стойкость
•	 Легкий ремонт, легкий монтаж
•	 Высокая устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению и долговечная эластичность
•	 Высокая прочность сварного шва  Толщина (мм) Ширина (м) Длина (м) Цвет Хранение

1,2- 1,5
-2,0* 1,62 20 Белый ** В сухом и прохладном месте, в 

оригинальной упаковке

* Производство осуществляется на основе проекта. **В соответствии с проектом можно выбрать 
цвет по желанию

 

Характер
истики

Результат 
испытания

Результат испытания
1,50 мм  Единица

Толщина EN 1849-2 1,50 ± %5 мм

Водонепроницаемость EN 1928, Meтод 
B Водонепроницаемый -

Сопротивление статической 
нагрузке EN 12730 ≥ 20 kg

Прочность на растяжение EN 12311-2
В длину:  ≥ 1200 

N/50 мм
В ширину:  ≥ 1100

Удлинение при разрыве EN 12311-2
В длину:  ≥ 20 

%
В ширину:  ≥ 20

Ударопрочность EN 12691 ≥ 600 мм

Прочность на разрыв
(с гвоз-дем) EN 12310-2 ≥ 300 N

Сопротивление отслаиванию в 
месте соединения EN 12316-2 ≥ 500 N/50мм

Сопротивление скольжению в 
месте соединения EN 12317-2 ≥ 1100 N/50мм

Стабильность размеров EN 1107-2 ≤ 1 %

Эластичность при холоде EN 495-5 -40 °C

Состояние после термического 
старения EN 14575

Прочность на растяжение ≤90% %

Удлинение при разрыве ≤ 90% %

Видимые дефекты EN 1850-2 Пройдено -

Состояние после 2 лет 
старения EN 1297

Прочность на растяжение ≤90% %

Удлинение при разрыве ≤ 90% %

Области Применения
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Изоляция фундамента, перегородок и террас					   
Однородная гидроизоляционная мембрана из ПВХ Однородная гидроизоляционная мембрана из ПВХ

Protan BA

Protan BA, - это неустойчивая к УФ-
излучению, неармированная, гомогенная 
гидроизоляционная мембрана в 
сочетании со сваркой горячим воздухом, 
которая может использоваться для 
обвязки фундаментов и гидроизоляции 
деталей любых зданий.

•	 Кровли с балластом (гравий, земля, 
стяжка, керамика и т. д.), покрывающие 
все виды конструкций.

•	 Все детали защищенные от 
ультрафиолетового излучения и крытые 
детали (террасы и балконы).

•	 Обработка фундамента и перегородок
•	 Садовые террасы

Преимущества  
•	 Соответствует стандартам TS EN 13967
•	 Однородный материал
•	 Возможность для легкой и качественной 

сварки
•	 Устойчивость к разложению и гниению,
•	 Эластичность, высокая стабильность 

размеров и устойчивость к разрыву,
•	 Паропроницаемый
•	 Экологически чистый материал, который 

можно

Толщина (мм) Ширина 
(м) Длина (м Цвет  Хранение  

1,2-* 1,5-
1,8*-2,0 2,20 20 Антрацит ** В сухом и прохладном ме-сте, в 

оригинальной упаковке

Характе-ристики Метод испыта-ния Результат теста1,50 мм  Единица

Толщина EN 1849-2 1,50 ± %5 мм

Водонепроницаемость EN 1928 Водонепроницаемый -

Гидроизоляция после старения EN 1296, EN 1928 Водонепроницаемый -

Сопротивление статической нагрузке EN 12730 ≥ 20 kg

Прочность на растяжение EN 12311-2
(Meтод В Бабочка)

В длину: ≥ 16 
N/мм2

В ширину:  ≥ 15

Удлинение при разрыве EN 12311-2
(Meтод В Бабочка)

 В длину: ≥ 300 
%

В ширину: ≥ 250 

Ударопрочность EN 12691 ≥ 800 мм

Прочность на разрыв (с гвоздем) EN 12310-1 ≥ 350 N

Реакция на пожар EN 13501-1 Класс Е -

Сопротивление скольжению в месте 
соединения EN 12317-2 ≥ 750 N/50мм

Определение проницаемости 
водяного пара EN 1931 ≥ 18.000 ± 30 % µ

Стабильность размеров EN 12316-2 ≥ 180 N/50мм

Эластичность при холоде EN 1107-2 ≤ 2 %

Видимые дефекты EN 495-5 -20 °C

Воздействие жидких химических 
веществ, включая воду                     
(28 дней / 23° C)

EN 1850-2 Пройдено -

Области Применения
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Изоляция туннеляМембрана из ПВХ с сигнальным слоем
Protan BA-T

Protan BA-T - это мягкая 
гидроизоляционная мембрана из гибкого 
поливинилхлорида (ПВХ) со световым 
сигнальным слоем, соеднияемая сваркой 
горячим воздухом.

•	 Применяется для всех видов туннелей и 
метро

•	 Системы хранения и защиты бетона
•	 Подходит для обеспечения гидроизоляции 

подземных сооружений

Преимущества  
•	 Соответствует стандартам TS EN 13967 ve 

EN 13491
•	 Однородный материал
•	 Легкая и качественная ручная сварка
•	 Устойчивость к разложению и гниению,
•	 Способствует улучшению освещения 

вокруг  за счет отражения света на ее 
поверхности

•	 Повреждения, которые могут возникнуть 
на мембране во время и после нанесения 
из-за механических причин, обнаруживают 
темную часть нижнего слоя, что облегчает 
обнаружение повреждений.

•	 Высокая водонепроницаемость даже при 
остаточной деформации

•	 Паропроницаемый
•	 Высокая прочность на прокол
•	 Экологически чистый материал, который 

можно перерабатывать

Характер
истики Метод испыта-ния Результат испытания 

2,00 мм  Единица

Толщина EN 1849-2 2,00 ± %5 мм

Водонепроницаемость EN 1928 Водонепроницаемый -

Гидроизоляция после старения EN 1296, EN 1928 Водонепроницаемый -

Сопротивление статической 
нагрузке EN 12730 ≥ 20 kg

Прочность на растяжение EN 12311-2 
Meтод В Бабочка

 В длину: ≥ 16 
N/мм2

В ширину: ≥ 15 

Удлинение при разрыве EN 12311-2 
Meтод В Бабочка

 В длину:  ≥ 300 
%

В ширину:  ≥ 300

Ударопрочность EN 12691 ≥ 800 мм

Прочность на разрыв (с гвоздем) EN 12310-1 ≥ 500 N

Реакция на пожар EN 13501-1 Класс Е -

Сопротивление скольжению в месте 
соединения EN 12317-2 ≥ 1100 N/50мм

Определение проницаемости 
водяного пара EN 1931 ≥ 18.000 ± 30 % µ

Сопротивление отслаиванию в 
месте соединения EN 12316-2 ≥ 250 N/50мм

Стабильность размеров EN 1107-2 ≤ ± 2 %

Эластичность при холоде EN 495-5 -20 °C

Видимые дефекты EN 1850-2 Пройдено -

Воздействие жидких химических 
веществ, включая воду (28 дней / 
23° C)

EN 1847, EN 1928, 
Meтод В Прочный -

Толщина (мм) Ширина (м) Длина (м) Цвет Хранение

 1,5 , 2,0 , 3,0 2,20 20 Чер-ный/желт
ый

В сухом и прохладном месте, 
в оригинальной упаковке

* Производство осуществляется на основе проекта.

Области Применения
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Xимически стойкая искусственная гидроизоляционная
мембрана из ПВХ для озер и прудов

Изоляция водных конструкций
Protan Flexi Ground T - Protan TG

Мембраны из ПВХ серии Protan 
Flexiground используются в 
декоративных целях для изоляции 
прудов, рыбных прудов и садовых 
прудов. Изготавливается без 
армирования (серия Т) устойчивого 
к солнечному свету, атмосферным 
условиям, корням растений и 
химическим веществам и армирована 
полиэстером (серия TG)

 
•	 Искусственные озера и пруды
•	 Оросительные каналы
•	 	Плотины и водные сооружения 

Преимущества

•	 Соответствует стандартам TS EN 13967
•	 Гомогенная (Т) или армированная 

полиэстером (TG)
•	 Возможность для легкой и качественной 

сварки
•	 Устойчивость к разложению и гниению,
•	 Устойчивость ко всем атмосферным 

условиям, солнечным лучам, химическим 
веществам в почве и подземных водах

•	 Эластичность, высокая стабильность 
размеров и устойчивость к разрыву,

•	 Экологически чистый материал, который 
можно перерабатывать 

Характеристики Метод
испытания

Результат 
испытания Т 

1,5 мм

Результат 
испытания TG 

1,50 мм
Едини-ца

Толщина EN 1849-2 1,50 mm 1,50 ± %5 мм

Водонепроницаемость EN 1928 Водонепроницае-
мый Водонепроницаемый -

Гидроизоляция после 
старения EN 1296, EN 1928 Водонепроницае-

мый
Водонепроницаемый -

Сопротивление статической 
нагрузке EN 12730 > 20 ≥ 20 kg

Прочность на растяжение EN 12311-2
Meтод В Бабочка

В длину: ≥16 N/мм2 В длину:  ≥ 900
N/50 ммВ ширину: ≥15 N/

мм2 В ширину: ≥ 850

Удлинение при разрыве EN 12311-2
Meтод В Бабочка

В длину:  ≥ 250 В ширину:  ≥ 20
%

В ширину: ≥ 250 В ширину: ≥ 20

Ударопрочность EN 12691 ≥ 450

Твердая 
поверхность: ≥ 300

мм
Мягкая поверхность: 

≥ 600

Прочность на разрыв (с 
гвоздем) EN 12310-1 ≥ 300 ≥ 180 N

Реакция на пожар EN 13501-1 Knacc E Knacc E -

Сопротивление скольжению 
в месте соединения EN 12317-2 ≥ 600 ≥ 700 N/50 мм

Определение проницаемости 
водяного пара EN 1931 ≥ 18.000 ± 30 % 20000 ± %30 µ

Сопротивление отслаиванию 
в месте соединения EN 12316-2 ≥ 180 ≥ 300 N/50 мм

Стабильность размеров EN 1107-2 ≤ 2
В длину ≤ 0,5

%Мягкая поверхность: 
≥ 0,5

Эластичность при холоде EN 495-5 -20 -25 °C

Видимые дефекты EN 1850-2 Пройдено Пройдено -

Воздействие жидких 
химических веществ, 
включая воду

EN 1847, EN 1928, 
Meтод В Прочный Прочный -

Толщина (мм)  Шири-на (м) Длина (м) Цвет Хранение 

1,5 , 1,8* , 2,0* 2,20 20 Антрацит **
В сухом и прохладном 
месте, в оригинальной 

упаковке

* Производство осуществляется на основе проекта.	 **В соответствии с проектом можно 
выбрать цвет по желанию

Области Применения
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Su Yapıları Yalıtımıİçme Suyu Deposu Yalıtım Membranı
Protan Aqua Blue - Protan Flexi Dura

Protan Aqua Blue (голубая вода) - 
это гидроизоляционная мембрана, 
устойчивая к ультрафиолетовому 
излучению, используемая в качестве 
верхнего слоя для изоляции резервуаров 
с питьевой водой и технической водой.

•	 BИспользуется во всех видах 
резервуаров для питьевой и технической 
воды внутри и снаружи здания.                                      

Преимущества
•	
•	 Соответствует стандартам TS EN 13967
•	 Однородный материал
•	 Устойчива ко всем химическим веществам в 

питьевой и питьевой воде
•	 Качество воды (запах, цвет и т. д.) абсолютно 

не меняет, физиологически безвредна
•	 Обладает антибактериальными свойствами и 

не собирает микроорганизмы на поверхности
•	 Мембрана не способствует образованию 
•	 водорослей, не разлагается и не гниет.
•	 Сохраняет изоляцию при трещинах и 

переломах, которые могут возникнуть из-за 
землетрясений и подобных ситуаций

•	 Возможность для легкой и качественной 
сварки

•	 Эластичность, высокая стабильность 
размеров и устойчивость к разрыву

•	 Экологически чистый материал, который 
можно перерабатывать

Характеристики Метод испытания  Результат испытания 
1,50 мм Единица

Толщина EN 1849-2 1,50 ± %5 мм

Водонепроницаемость EN 1928 Водонепроницаемый -

Гидроизоляция после старения EN 1296 ve EN 1928 Водонепроницаемый -

Сопротивление статической 
нагрузке EN 12730 > 20 кг

Прочность на растяжение EN 12311-2 
Meтод В Бабочка

В длину:  ≥ 17
N/мм2

В ширину: ≥ 16

Удлинение при разрыве EN 12311-2 
Meтод В Бабочка

В длину:  ≥ 300
%

В ширину: ≥ 300

Ударопрочность EN 12691 ≥ 800 мм

Прочность на разрыв (с гвоздем) EN 12310-1 ≥ 300 N

Реакция на пожар EN 13501-1 Knacc E -

Сопротивление скольжению в 
месте соединения EN 12317-2 ≥ 800 N/50мм

Определение проницаемости 
водяного пара EN 1931 ≥ 18.000 ± 30 % µ

Сопротивление отслаиванию в 
месте соединения EN 12316-2 ≥ 180 N/50мм

Стабильность размеров EN 1107-2 ≤ 2 %

Толщина (мм) Ширина (м) Длина (м) Цвет Хранение 

1,5 - 2,0* 1,62 20 Голубой В сухом и прохладном месте, 
в оригинальной упаковке

* Производство осуществляется на основе проекта.

     Области Применения
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Декоративная кровельная системаКровля и профиль
Protan ProDESIGN

Система кровельной изоляции из ПВХ 
состоит из мембран и специально 
разработанных профилей. Данная система 
обеспечит эстетичный вид в сочетании со 
100% гидроизоляцией.

Использование системы Protan ProDESIGN 
для крыш обеспечивает простоту и в то же 
время эффективность. Благодаря высокой 
гибкости материала он обеспечивает решение 
для различных проектов с крышами различной 
геометрической формы. Также возможно 
использование фанеры, фанеры или ОСБ. 
Эстетичный вид помимо 
формирования укорачивает время монтажа  

Преимущества

Особенности мембраны 
Protan FG Метод испытания Результат испытания 

1,50 мм Единица

Толщина EN 1849-2 1,50 ± %5 мм

Водонепроницаемость EN 1928, Metot B Водонепроницаемый -

Сопротивление статической 
нагрузке EN 12730 ≥ 20 kg

Прочность на растяжение EN 12311-2 Meтод A
В длину:  ≥ 1000

N/50 мм
В ширину: ≥ 900

Удлинение при разрыве EN 12311-2 Meтод A
В ширину:  ≥ 20

%
В ширину: ≥ 20

Ударопрочность EN 12691
Твердая поверхность ≥ 300

мм
Мягкая поверхность ≥ 600

Прочность на разрыв EN 12310-2 ≥ 180 N

Устойчивость к корням растений TS EN 13948 Прочный -

Реакция на пожар EN 13501-1 Класс Е -

Внешние противопожарные 
характеристики ENV 1187-EN 13501-5 Broof (t1) -

Внешние противопожарные 
характеристики ENV 1187-EN 13501-5 Broof (t2) -

Определение проницаемости 
водяного пара EN 1931 ≥ 20 000 ± %30 µ

Сопротивление отслаиванию в 
месте соединения EN 12316-2 ≥ 300 N/50 мм

Сопротивление скольжению в 
месте соединения EN 12317-2 ≥ 700 N/50 мм

Стабильность размеров EN 1107-2 ≤ 1 %

Эластичность при холоде EN 495-5 -25 °C

Устойчивость к 
ультрафиолетовому излучению 
(10000 с)

TS EN 1297 Прочный -

Видимые дефекты EN 1850-2 Пройдено -

Воздействие жидких химических 
веществ, включая воду (28 дней 
/ 23° C)

EN 1847 Прочный -

ПВХ - МЕМБРАНА PROTAN

Профиль ПВХ	

Профиль «Омега»

Трапеция

Паровой 
резак

Профиль А

•	 Предотвращает конденсацию благодаря 
паропроницаемости

•	 Обеспечивает 100% гидроизоляцию и 
обладает более эстетичным внешним видом

•	 Обеспечивает 40% экономию по сравнению с 
металлическими  аналогами кровли

•	 Не возникает проблем с расширением

•	 Благодаря гибкой структуре  обеспечивает 
легкость монтажа и оптимальную пользу.

•	 Благодаря своей эластичной структуре его 
можно легко монтировать на различные 
геометрические конструкции.

•	 Вес системы Protan ProDESIGN на 30% легче 
по сравнению с металлическими крышами

•	 Благодаря своей более легкой конструкции 
снижает статическую нагрузку на проект

•	 Обеспечивает легкий ремонт и уборку
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Система Protan Vacum

Protan Деталь парапета

Protan FPO/TPO Деталь изоляции

Зеленая кровельная система Protan

ДЕТАЛИ ЗАЯВКИ

КЛАПАН PROTAN VACUM

МЕМБРАНА PROTAN SE

ИЗОЛЯЦИЯ

ИЗОЛЯЦИЯ

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

ПОДЛОЖКА

МЕМБРАНА PROTAN SE

PROTAN СТАЛЬНАЯ РУЧКА

ИЗОЛЯЦИЯ

ВОЗДУШНЫЙ ГЕРМЕТИК

УГЛОВОЙ КРОНШТЕЙН

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЕТАЛЬ

МЕМБРАНА PROTAN  TPO

НЕСУЩАЯ ПОДЛОЖКА

PROTAN SE ТИТН + 
МЕМБРАНА

КРЕПЕЖНЫЕ 
ДЕТАЛИ

ИЗОЛЯЦИЯ

ПОДЛОЖКА

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ

ОБШИРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 
СЛОЙ (SEDUM/ДРЕНАЖ)

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ

ИЗОЛЯЦИЯ

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

ВОЗДУШНЫЙ ГЕР 
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ МЕТИК

PROTAN СКРЫТАЯ
ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАНКА

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ 
(НЕСУЩИЙ И ГЕРМЕТИЧНЫЙ)
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Дождевой сток 
с боковым 
выходом 
(Ø100)

Protan 
Аксессуары

Дождевой 
Сток (Ø100)

PVC-TPO
ДИЗАЙН ПРОФИЛЯ

PVC-TPO
ЛАМИНИРОВАННАЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

ПЛАСТИНА

PVC-TPO
СБОРНЫЙ 

ВНУТРЕННИЙ/ 
НАРУЖНЫЙ УГОЛ

Proforce
Клей PVC-TPO

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Битум, масло и растворители могут повредить 

мембрану из ПВХ. Мембрана не должна 
контактировать с теплоизоляционными 

материалами, изготовленными из битума и 
твердого пенополистирола. При необходимости 

следует использовать разделительный слой 
между ними.

АКСЕССУАРЫ
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Bucknalls Lane 
Watford 
Herts WD25 9BA 
T +44 (0) 1923 665300 
E clientservices@bbacerts.co.uk 
W www.bbacerts.co.uk 

The UK Representative in EOTA (European Organisation for Technical Assessments) and in the UEAtc (European Union of Agrément). 
UKAS Accredited Testing Laboratory No. 0357 / Certification Body No. 0113 / Inspection Body No. 4345 

British Board of Agrément, a company limited by guarantee, registered in England No 878293. Registered Office: Bucknalls Lane, Garston, Watford, Hertfordshire WD25 9BA. 

 

 
S2/63968 - Assessment of Durability Extension of Certificates 98/3459 & 00/3655 by Site Assessment and 
Laboratory Testing 
 
Following Assessments of three roof installations in Norway and a series of tests on a sample taken from a 
40-year-old roof, I am pleased to advise that an extension of durability from 30 to 40 years has been 
approved. The approval is conditional on mandatory maintenance schedules being implemented when 
membranes covered by Certificates 98/3459 & 00/3655 are installed.  
 
Certificates 00/3755 and 98/3459 are currently being updated under reissue contracts S2/64356 and 
S2/64194 respectively, to incorporate the above revisions.      
 
 
Yours sincerely 
 

 
 

Our Ref: S2/63968  
 
   

   
  
   
11/03/2019 
  
Mr. Simon Hancock 
Protan (UK) Limited 
256 Europa Boulevard 
Gemini Business Park 
Warrington 
Cheshire 
WA5 7TN 
  

Dear Simon, 

John Albon 
Chief Scientific Officer 
 
D +44 (0) 1923 665371 
M +44 (0) 7827 340148 
E jalbon@bbacerts.co.uk 
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R      F

Выбор одной из однослойных 
мембран Protan - это выбор для 
нашего будущего. Благодаря 
очень прочным, гибким и 
устойчивым кровельным 
решениям мы можем снизить 
общее потребление ресурсов 
по всей цепочке создания 
стоимости.
Давай поговорим о крышах для 
будущего!

 

МЫ ВСЕ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
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protanturkey

Protan Turkey Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.
GOSB, İhsandede Cad. No:111/1 Gebze 41400, Kocaeli

www.protanturkey.com 
protanturkey@protan.com 
Tel. : +90 262 677 10 77

protanturkey@protan.com


